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Gli apparati WaveNet della Serie 52ER  
operano nella banda di frequenze a 

2.4GHz e 5GHz .

L’interfaccia radio Extended Range è 
particolarmente indicata per ottenere 

link punto-punto con antenne 
direzionali a distanze molto elevate (fino 
al 77% più lunghi rispetto alle interfacce 
standard) o ampie aree di copertura con 

antenne omnidirezionali (fino al 200% 
maggiori rispetto a quelle ottenibili con le interfacce standard).

La Serie 52ER, rappresenta la serie di punta della gamma WaveNet. Grazie 
all’interfaccia radio ER è possibile realizzare collegamenti a grandi distanze 
utilizzando antenne con direttività ridotta diminuendo drasticamente i problemi 
di puntamento e di affidabilità della connessione. 
Contemporaneamente, sfruttando la possibilità di avere fino a 3 interfacce radio 
Dual Band è possibile aumentare il numero servizi offerti dal singolo nodo 
wireless e di minimizzare il numero di nodi necessari per la realizzazione di una 
rete wireless complessa. 

I consumi particolarmente ridotti degli apparati WaveNet della Serie 52ER lo 
rendono compatibile con l’alimentazione solare consente la realizzazione di 
nodi wireless fotovoltaici e ne consentono l’utilizzo in installazioni in cui non è 
disponibile l’alimentazione di rete. 

Come tutti gli apparati WaveNet anche quelli della Serie 52ER completamente 
controllabili e monitorabili dal Network Manager. 

I WaveNet della  Serie 52ER supportano fino a 4 SSID Multipli per ciascuna 
scheda radio. Ciascun SSID può essere configurato in modo 

indipendente dagli altri, sia come indirizzamento IP, sia come 
sicurezza e cifratura del collegamento. Ogni SSID può poi essere 
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